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caractérisation terrain se wlLj3 [ g dz| dzs OLjs { s Ggdzd ¢ Lj3 wdz Ljd3s Qdz
réellement des milieux humides a ces endroits.
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Figure 1 Localisation du bassin versant du lac des lles
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Figure 2. Réseau hydrographique du bassin versant du lac des lles
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2.4  Topographie
La figure 4 montre la topographie autour du lac des Tles. Cette topographie, tirée des
données du LIiDAR, permet de détermine r le bassin versant du lac, les lits

Ot Gg QA | drotdrgiefs ainsi que les endroits probables ot il peut y avoir des milieux
humides. De plus, on peut bien y observer les pentes du terrain.

2.5 Utilisation derritoire

Le bassin versant du lac des lles  est majoritairement occupé par le milieu forestier

(figure 5 et figure 6). Le milieu anthropique ne couvre pas les habitations autour du lac,
car leur densité est faible.  Cependant, les batiments montrent bien que pratiquement
tout le pourtour du lac est habité. Il est a noter que les batiments illustrés ala  figure 6

sont extraits des données du LIDAR et sont non exhaustifs, en plus de montrer des
formes étranges. De  plus, ce ne sont pas seulement| es maisons qui sont représentées.
Il peut en effet y avoir des cabanons, des garages, des granges, etc.
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Figure 5. Statistiques d'utilisation du territo ire
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Comité de bassin de la riviere Chaudiére, mai 2022 |

pL Lis OW3s [ dzwtsdzs [ 3 Qs

Réalisation : COBARIC, Mars 2022

Sources:

- MELCC, 2019. Aires de drainage de lacs.

- MERN, 2020. AQRéseau + - Réseau routier
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- RNCan, 2021. Batiments extraits
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3.CARARIMATION DES BANDES RIVERAINES

3.1 Méeéthodologie

3.1.1 Prises de photos par drone

«dzp GljsQdz w3sdayli3sdzy OK L Ljg Odzo yldzp dsf GIG glLj
guwGGdz u [ Ljwyf3w Qt 3tLjOodz¢g glLjl {AwWGdze [ Ljyw As QuQgdzm «
awq Ot! Afdd edqeqf3gém «dz | QAwf Ay QK | Ljg bgeG{ G gQs
du28 octobre 9 f 9+ m u)] stan LjisLji3{ | L A¢ GdzLjAgqA| OQdz-0dzK3] |
la.

«dzp ¢dzgfdzAwo OQdz sqL dsf G[G | JdLigFap&z QAL | OGP

(figure 7). Ce logiciel a permis de tracer les zones de vol et de déterminer les
paramétres pour obtenir un recouvrement des photos de 80 % latéralement et
longitudinalement . Les tracés de vol ont ensuite ét¢ A [ 3 3¢ Gd OLjsd Lt Ljil |l L 3gl
du drone. Dans cette application, il fallait progra mmer les informations suivantes

0 Altitude :65m

0 Intervalle de temps entre les photos : 2secondes

o))

Angle de la caméra :90°

Sur le terrain, il était nécessaire de placer des points de contréle au sol afin de bien
géoréférencer les photos. Ces points de contrble étaient des croix tracé esausq) G | t Lj3 Qdz

Qdz | d3s [ Awdz dzs LiGwQqéeédql, qA Qdzp gd3s¢ OQdz wALi3¢ ¢Aw |
de contrble soient fixes tout au long du vol du drone.

Les coordonnées géographiques précises des points de contrble ont été prises G Lt Lj3Qdz

du o7 ¢ [ Atldmy| @is [ LjOdz Mp«uE édzLjgU &84 dzs t£QqQOdz ép " m >«
récepteur s est placé sur un marqueur faisant partie du réseau géodésique du Québec

et dont les coordonnées géographiques précises (latitude, longitude, altitude) sont

connues. Le deuxieme récep  teur est quant & lui utilisé pour prendre le positionnement

des points de contrdle par rapport a la base. Dans le cas du lac des lles, le marqueur

stli A NJwdz [wAQAsGL gljw gLjgUG | Ljw LLj sGOG[Lif3QsL ¢t
u |t dzs Qwq3 [ e sk ¢mplacéniznt. Qprés le traitement des données, il est

Lil | LjwA wAdz | Lj £LjwOdz Ot dzwwdzA w G Lj3{ &£ 3s 3t dzm

Un tour du lac en ponton avec deux riverains a aussi été fait en fin de journée afin de

| wdzs Quwdz wAdz wAdzdp | UQf Q¢ LjkA s 3tsdzljf Qedaind,de doust dzf OQdz
montrer des éléments de préoccupations.

Autotal, 2 5811 UQL Q¢ Qsd GIG | w3¢dzp dzf [wlj3[Gdzp | Ljw | dz |
Lt qQuuqluqlq | fuee ézs [ Gdz U | L]
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Soursa: Esil, DigttalClovs, G i » CNESIABUS DS,
USDA, USES, AoroGRID, I8N, 2nd ths @) Usar Communily
gh  Point de contréle Réalisation : COBARIC, Mars 2022
@ Base
Lignes de vol
[ von

[ Jvol2
[ Jvoiz

Vol 4 &
coArIC

Figure 7. Volsdudrone pourla  prise de photos

al
.
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Figure 8. Orthophoto obtenue par le traitement des photos prises par le drone

3.1.2 Caractérisation de la bande riveraine

La caractérisation de la bande riveraine par orthophoto a été réalisée selo n une

G UQqQeQlL q03dz QGtsdz Q| | Gdz [ Liyw Lt QwOlLjs3 ¢t dz(OBMz GLjp ¢ 3
Saguenay, 2021) La méthodologie a été légerement adaptée afin de mieux

correspond re aux réalités du lac des lles.

Tout autour du lac et sur les iles , des bandes de 5 m, 10 m et 15 m de largeur ont été
délimitées a partir de la ligne des hautes eaux afin de faire une analyse sur les bandes
riveraines de 5, 10 ou 15 m. Ces bandes ont été recoupées par les limites des lots du

g LjOLj¢ { wdzm « Quid wA lorgs la haddp étab f dafeeh upAdig { 3 Qs ¢ Ot alzs 53 wds
60 m.

Par la suite, un travail de photo  3's [ dzw| wG  Lj{ 3 Qs OQdz Lt quf0q|l 0qf{q Lj
segmen t, la personne faisant la photo interprétation devait indiquer le pourcentage

Comité de bassin de la riviere Chaudiére, mai 2022 | 18
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Tableau 2. Proportion

pL Lis

des bande sriveraine sLj¢p ¢ Qg 3 Gdzd

selon la largeur de la bande riveraine

QW3 s [ dzwtsdzs [ 3 Qs

| AAw ¢ dqs GLj

0 gULjwAdz gl Ljo ¢ dzg

Classe IQBR Largeur de 5 m Largeur de 10 m Largeur de 15 m
Trés faible 1,8% 2,1% 8,5 %
Faible 20,8 % 20,4 % 23,0 %
Moyen 11,5% 18,5% 18,1%
Bon 27,9 % 28,9 % 28,3 %
Excellent 38,0 % 30,1% 22,1%
74,3 71,7 67,2

IQBR moyen pour le lac
Seulement 38 % de la bande riverainede5 t dzd [ Ot dzW gdz, | dzs [ dz wALj, 3 [ Gm
O3t 3sAdz Ljsdzg |t LijKOtdzs [ Ljf 3 Qs Odz | Ljalgrdguelainfasse Qdz | Lj
Tres faible augmente. La principale cause semble étre Lt LjAOtdzs [ Ljf 3 Qs OQdz | Lj |
Ot 3 s 0 wlLjo [etyde gofs /& npdzdlans la ba nde riveraine , ainsi que la diminution de la
proportion des herbacées naturelles et de la forét (tableau 3).

Tableau 3. Proportion moyenne de chacune des composantes de la bande
riveraine selon la largeur

Bande riveraine 5m 10m 15m

Forét 56,8 % 55,6 % 51,7%
Arbustaie 4,2 % 4,0 % 3,6 %
Herbacée naturelle 12,3% 8,1% 5,3%
Pelouse et autres 20,9 % 21,3% 20,9 %
Solanu 4,2 % 7,4 % 9,1%
Socle rocheux 0,2 % 0,1% 0,1%
Infrastructure 1,5% 3,7% 9,0 %
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IQBR-5m

B Trés faible (1,8 %)
Faible (20,8 %)
Moyen (11,5 %)
Bon (27,9 %)

B Excellent (38,0 %)

Figure 9. Indice de qualité de la bande riveraine

Réalisation : COBARIC, Mars 2022

coArIC

R5m

Comité de bassin de la riviere Chaudiére, mai 2022 |

21

GLjc



Caractérisation des bandes riveraines du lac des Tles et

pL Ljs

QW3 s [ dzwtsdzs { 3 Qs

1:4 000
(0] 50 100 200 m

I
r t t t T t T T 1

IQBR-10 m

B s faible (2,1 %)
Faible (20,4 %)
Moyen (18,5 %)
Bon (28,9 %)

B Excellent (30,1 %)

Figure 10. Indice de qualité de la bande riveraine

R10m

Réalisation : COBARIC, Mars 2022
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5.DIAGNQSBIC x A I' f 5 FNf ©: | ©: f ONI f

Les caractéristiques dulac desTlesentantque lac de téte artificiel de faible profondeur

0ds [ wApar8cylierelnert vulnérable aux activités humaines. Selon les données

0361 As3GLdzoL Ldz LLig Odzo yldzp ¢dzwyli3f dzs | wdgdzg K¢
| UQée¢ | UQudz dzf Lt LjA Ot dzs [ LjJ Badjques @miz¢ont Ubdzin®gipdawy ¢ Ljw
indicateurs. Il importe de travailler sur les causes multiples des problémes rencontrés

ou possibles. La figure 13 montre les deux problémes rencontrés par la majorité des

lacs au Québec, ainsi que leurs causes. Les grandes causes (rectangles verts) découlent

de causes dites primaires (rectangles rouges), gljw dz, | dz¢ sdz | dzA sdzs { NS wdz |
causes. Il est a noter que certaines des causes primaires identifiées sont liées a plus

Qt Asdz Ouwljs Odz gLjk ¢ dzL Ot @tde dgndzf digure. GE godrdeg dausesG |

primaires qui seront analysées ci  -dessous. Certaines ont été regroupées afin de

faciliter la lecture.
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Figure 13 Les problémes et leurs causes
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5.1 Bandes riveraines absentes ou incompletes et infrastructures rivera

«dzp GlLjs Qdz¢ w3 wsdzwlj3sdz¢ 6QqAdzsf | L A¢3dzAwod wr | dzp Ot 3t
Qt dzLjAk

E3t3s/4A[3Qs Qdz [t Gwqe3ds Qdz | Lj GdzyOdz

Rétention ou ralentissement Qdz |t dzLjk OQdz wAk 3 ¢ ¢ dz] | dzt dzs [
f3LfwLf3ds Qdz | tddjA g3 wgAkl Lis{ OLjs¢ Ldz ¢q
awgqQAgf3qQqs QtqtGuwdz ¢Aw | dz | Ljg dA [ dz gdqQAwd Ot dzLj
Habitat et nourriture pour la faune aquatique, semi -aquatique et terrestre

o O O OO

Pour bien accomplir ces réles, une bande riveraine devrait avoir Asdz | LjwddzA wy Ot L
moins 10 m et comprendre les trois strates de végétation, soit les herbacées, les
arbustes et les arbres.

Concernant les infrastructures riveraines, telles que les murets et les enrochements

leur impact concerne principalement le réchauff dzk dzs | Qdz |t dzLjA m Ms dzo
¢fwhAgl Awdze LiGo QuGdzs [ | Lj gULj, dZkw OK ¢ Ql dz3 | dzf | Lj
wGgULjAoodz LjL Qquwém Edz | L A¢L gdttdz gdz ¢(sf 0Qdzp o¢Jf whg
Qdz [ Q¢ ¢3G3,3JG Ot ULG3 LS | QAw L Lj dLjAsdzm

La section 3.2| wGodzs {dz [t G Ljf Odz | Lj GLjs OQdz w3 tsdzwylLj3sdz LiAJ q
JwLjsLj3] O LjggQtl| )l 3w Ljo3s Ot LtGl 3qudzy | Lj wAlLjL3JG O

5.2 Installations septiques

5.2.1 Respect des normes et de la réglementation

Une installation septique défectueuse, vieille ou ne respectant pas les normes de

gdsgdz [3Qs dzf Ot 3séfLjiLLLL3Qqs dzo[ Asdz ¢ JAwgdz Qdz gq}

le réseau hydrographique et le lac.

A tqQtdzs{ Ot Gguw3uwdz gdz wljl | QulL Lt GfLjf sheepsard s ¢ { Lj| L L
du lac des lles était inconnu.

De plus, selon la réglementation provinciale, les installations septiques de résidences
permanentes doivent étre vidangées aux 2 ans, alors que celles des résidences
secondaires doivent étre vidangées aux 4 ans. (Q-2,r.22)

5.2.2 Positionnement des installations septiques

«t dzLjA ¢ Quf Lis{ OQdz¢ gULit[ ¢ Ot Gl AwLif3ds OQdzo0 3s¢fLjL})L
Cette filtration permet le retrait des derniéres bactéries et devrait aussi permettre le
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En conclusion, il est fort probable que la proximité des installations septiques par

rapport au réseau hydrographique joue un role 3t qufLis{ OLjsod L tLjl| qQuf
au lac. En effet, la majorité des installations septiques sont a moins de 100 m du lac. |l

est peu probable que le sol puisse absorber 100 % du phosphore provenant des
installations septiques sur cette distance, consid érant que le sol devient de plus en

plus saturé en phosphore avec le temps.
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1.5 800 *

0 /S 150 300 m

I
I 1 )7 t T t t t 1

Distance du lac [l Batiment

0-100 m Réseau routier
100-200 m Lit d'écoulement potentiel
200-300 m Permanent

Zone de permanence

Intermitent

Zone d'intermittence

E Bassin versant du lac des lles

Réalisation : COBARIC, Mars 2022

Sources:

- MELCC, 2019. Aires de drainage de lacs.

- MERN, 2020. AQRéseau + - Réseau routier
- MFFP, 2020. Lits d'écoulements potenties
issus du LiDAR

- RNCan, 2021. Batiments extraits
automatiquement

Figure 14. Distance par rapport au réseau hydrographique
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5.3 Destruction de milieux humides

«dzp t3] 3dzAW UAL3Qdzg Qs Ot 3t| Qbagsljsefsént wr | dz¢ G &6 QA dz

0 lIsfiltrent les eaux de ruissellement et retiennent une bonne partie des matiéres

en suspension, des sédiments, des nutriments (azote, phosphore) et des

polluants.
0 ul ¢ wdzf3dzssdzsf Asdz | Ljwf3dz Qdz |t dzLjA |esplyips, Qdz | Lj ¢
Q3t3sALljsl Ldz¢ w3dwhAdzp Ot Gwd¢3ds dz Ot 3sqsOQLf3Q

0 |lls absorbent Qdz | t dzesf lenteent redistribuée lors des temps plus secs,
diminuant les risques de sécheresse.
6 ul¢ Lj3Qdzs{ U LtLjL3tdzs Ljf3qs dzs dzjk Qdzop s Lj| | dzo
0 lls offrent un habit at essentiel a plusieurs especes animales et végétales.
0 Is¢qsd Qdz¢ t3]3dAW | w36Gd | qAw |t AGodzysLif 3 Qs

paysages.

La destruction ou la perturbation de ces milieux peut donc avoir de nombreux impacts

dbAw Lt Ggqon ¢ [ Astildg SBIdn Iegs Hpgnéed disponibles, il y a probabilité de

| WGodzsgdz Qdz £3] 3dzA% UAL3Qdz¢ OQLjs¢ | dz GLj¢¢3s tdzyolLjs.
des caractérisations terrain. Cependant, dans le plan de redressement de 1984, il est

mentionné que du drainage dqQuwdzo [ 3dzwy Lj GG wGlLj)L3¢G OLjsd L c
LtLll wads3¢3dssddzs{ dzs dzljf QLjs ¢ ) dz | (Mgthidef ef t Li¢ ¢ Ag
al., 1984). A la figure 15 ces drainages ont été effectués aux points 3,7,8,9et10. En
comparantavecla figure 3, nous pouvons observer que les points 7 a 10 correspondent

a des secteurs potentiels de milieux humides. Il y aurait donc eu destruction ou

altération de ces milieux humides il y a plusieurs années.
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LOCALISATION ET DESCRIPTICN DES TRAVAUX

Figure 15 Localisation des travaux réalisés dans le cadre du plan de redressement de 1984 (Méthivier etal. , 1984)
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5.4 Imperméabilisation des sols et ruissellement des eaux de pluie et c
des neiges

lewA3dodz, | dzk dzs [ OQdz |t dzLjA ¢ A w OQdzdp ¢ A wdlLjgdzd 3t | dzyt GL
QK wGodzLjfA wqA [ 3dzwyl | dz¢p dzs [ wGdzp Ot LjA [ Q dzs | dzs [ dz ts¢
{QA[dz¢p Qdzp gLjAdpdzdp | 3Gdzdg O L[t 3t| dzwt GLiG3| 3¢ Lile3ds OQdz

pluie et de fonte des neiges.

5.4.1 Imperméabilisation des sols

«t3t| dzuyt GLiG3, 3¢ Ljf3Qs Qdzp ¢AL ¢ dzo [ ,donz,QtLigH | KMy daaes O
Lt3so03L fwLif3qs Qdz |t dzLjA QLjs ¢ | dz ¢ Gldeneabirdge dueA s 3 3
vontcréerdu wA 3¢ ddz, | dzb dzs { L LjL Qo wAt dzs 3] 3dzA A wGLj3sL
ce sont 55 % (figure 16).

L
(
C

Sol perméable Sol semi-perméable Sol imperméable

K ——
Evapotranspiration 40%

Ruissellement

Infiltration en surface 25% 20% 10%

Infiltration en profondeur 25% 18% J 5%

- Nappe d'eau souterraine

Figure 16. Impacts de l'imperméabilisation des sols

Un sol devient imperméable de plusieurs fagons

O

Compaction du sol

Recouvr ement du sol par des matériaux imperméables (béton, asphalte)
Présence de béatiments

Surfaces engazonnées

O O O

ul dzof 9ds¢3QGwWG wAdz [ dz¢g GgQén¢fAtdzd OQtAs GLjpo3
QGOWLjOdzy | qQu¢ wA% dejfa sip€lixie @st iniperméabilisée.

5.4.2 Le ruissellement et ses impacts

«t3t| dawt GLiG3L3¢Li[3Qs Qdzo ¢qL ¢ dzsfwliNsdz Asdz Lik Ot dzs
Qdz | L, A3dz dzf Qdz 06(Qqs[dz Qdzp sdz3Odzpm u] =~ Lj gdzhdzs QLjs {
une augmentation ou a une perturbation  du ruissellement des eaux. Certaines de ces

causes sont naturelles, mais pourraient toutefois étre amplifiées par les changements

climatiques
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buwlis ¢ QuwtLif 3qs OQdzp [ dzwpuglf3ls ot QQ3DWYPD3Jsldz £ Lis 3 Awd
¢t GgQqA] dz u | t Gfhad germentde laymate). 0 dzW m
0 Destruction de milieux humides | «dzp t3]3dzA% UAL30Qdzp ¢Qs  OQd
¢t 3¢03), fwdz dzsgqudz [ A¢ whAdz ¢Aw As ¢Qql oqudz [ 3
Lt3s03LfwLif3Qqs Qdz |t dzLjA dzf LjAOtdzs [dz | dz wA3 ¢ ¢dz
Diminution du couvert for estier (coupe forestiere) : Cela entraine une
perturbation du sol et , donc, Qdz |t GgQA| dzt dzs [ OQdz |t dzLjA m Edz
LiGo QuGdzs [ GdzLjA g QA | Ot dzLjA m
6 Précipitations courtes et fortes aprés une période de temps sec : Le sol trop sec

LiGo QuGdz O3 0 0 34g 3L, @rddmg At dzltlddzj Ljww3 tsdz dzs Ouwljs Qdz wA |
0 Précipitations sur de longues périodes : Le sol devient saturé en eau et ne peut

LLAO LtLiGoquGdaym _ )
0 Solsgeles | «t dzLjA sdz | dzA [ ¢t 3s03)] fwdzwy OQLjsd As ¢ql C

«t dzLik Qdz wAk 3 ¢ ¢ dz, | dzt dzsu[G ¢[dafifs ¢U RO ur fleuid3 uphddz [ QA [ g d:
sursonchemin | ¢ GQ3tdzs f oL QGgUdzf ¢ dzf [ qQLLALjsfodém ! 3s¢3L
ddz wdzfl wgqAtsdz dAw As ¢QqL G sAL dzL | dz ©sLj ¢dz gULwyddn
transporter au lac, ou les sédiments vont se déposer. Si elle circule sur des surfaces

gULjAQdz¢ L gQttdz Qdz |t Lj¢| ULjL fdz QA As [d3[ wGgULABDdG
wWGgULjAdddzwlj Lt dzLj& QA gQAwd Ot dzLjf qA OA | Lig Q5 d
Lt 3t dzyt GLiG3 | 3 ¢ Ljf 3 Qs €lement def papx sdaf résQniés dars3le) ¢

tableau 6.

O

o))

Tableau 6. Impacts du ruissellement sur les milieux aquatigues
IMPACTS

Conséquences de

2 = c =
LtLAOkdzs [Lif3As B ¢ g S & E
du ruissellement IS = 2 £ © 8 o ® c 3
s 2 © g 2 2 o = &€
T 5 O o < 2 E o < © =
s5¢ T~ 3 &5 ¢ S
£ oo oo W o w o < o
Augmentation du débit X X X X X X
Augmentation du débit de pointe* X X X X X X
AL,Jg.mentatl'on de la durée du X X X X X X
débit de pointe
Augmentation de la température X X
Qdz | t dzLjk
Diminution du débit de base** X X X
Modification de la charge en X X X X X X

sédiments

Adapté de Union Saint  -Laurent Grands Lacs, 2010
* Débit de pointe  : débit instantané
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** Débit de base : débit qui se produit pendant les périodes sans précipitations, qui provient
plutdt des eaux souterraines

5.4.3 Erosion du réseau routier

Le réseau routier est une surface imperméable augmentant le ruissellement, mais

LAuowAt 3, ot Ljd3 [ Ot As g Udze pisseldrdentyaldepipdzendainerQ dz O ylLjts 3 d
Agdz Gwde3qs ©OA gUdk3sm >tdzof LLque whdz [tds sQ
guULjws 3 Awdzgm wul dz¢f U sqfdzy whkdz [t Gwqe3ds OA wGo
circulation des véhicules.

Le sable et les graviersq A3 ¢t GwqQdzs [ OQdzp gUdz3s¢ ¢dzwqs [ [ wljs ¢
WA3ddz, | dzk dzs [ dzwd L dz wGod dzLjA Ua QuqOuwlj| U3 wA dzm Et Lj/
dans les eaux de ruissellement provenant du réseau routier (asphalté ou non) . huiles,

dzd ¢ dzs g dzd L | Ljuef 6 defdoutmpoud) praggitditilisé pour le rabattement des
poussieres, déchets, etc.

5.4.4 Coupe forestiere

«dzp LiwGwdzoL dzs [ L Ad Ot LiGo qwGdzwy | t dzLjA | Ljw | dzA wo u
diminution du ruissellement ( figure 17):

0 Lesfeuillesetlesbranche ¢ 3 s [ dzwgdzl [dzs [ | dzp OQA [ [ dzdp Ot dzLjk
la pluie.

0 «dzp wljg3sdzg LjAwdzs [ L dz ¢QL dzf guwGdzs [ Odzp dzp| Ljg d

0 «t LjwyGwdz LG QwGdz |t dzLjA dzs ¢ A wdlLjgdzL gdz whk3 Ljk Ot c
sol.

0 «Lj gljsq| Gdz O3 ioBgékedaares gouti€sdle pluie qui tombent sur un

sol a nu en les ralentissant.

La coupe forestiére entraine donc la perte de ces bénéfices en diminuant la quantité

Qt LjwGuwdz¢ | QA sLjsf{ 3s{dzwgdz [ dzw | dzp dzLjA®% Qdz | | A 3 dzm
néce ssitent la construction de chemins forestiers et peuvent causer la compaction du
sol, entrainant ainsi une augmentation du ruissellement des eaux.
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Préclpltatlonﬂ

i‘ Interception et évaporation
£ ® par la canopée

ﬁ Interception et évaporation par
I'étage inférieure de végétation

des et br:

Eau de pénétration dans le sol aprés ﬂ e

Eau d'écoulement sur le tronc ’ i ¥ S| | inter ion et évaporation par la h
' ') g P é e (débris or i f mortes)
1€
e )\ -

&8 Pluie nette entrant dans le sol

Sol minéral

lllustration : N. Bédard, Tiré de Union Saint -Laurent Grands Lacs, 2010

Figure 17. Roéle de la végétation dans la gestion du ruissellement

5.5 Navigation (vagues et vitesse)

Les embarcations avec moteur & essence ne sont pas permises au lac des lles, ce qui
Q3t3sAdz OwljsQdztdzs{ L Lj 53[dzo¢dz | Q¢ ¢$3 G| dzh >dz Lj Q3 t:
vagueset ,donc,, t Gwqd 3 Qs OQdzp GdzwOdzp m

Mais méme une petite embarcation avec moteur électrique peut créer un brassage
des sédiments dans le fond du lac par turbulence. Ce brassage libére le phosphore
emprisonné dans les sédiments, augmentant LtLl |l qQuf Odz gdz sAf{w3tdzs [ OL

Qt dzllj fngorte donc de faire attention en faible profondeur.

56 ] +C=+1 Ej degpbduitshéit@yanis busphates |

Les engrais (incluant le compost) et certains produits nettoyants contiennent du
phosphore. Les engrais et le compost appliqués sur le terrain ou les plantes extérieures

¢dzwdsy Jwlisél Qul G¢ | Liw | dz¢ dzLjA% Qdz | | £3dz sdzwd | ¢
phosphore. En ce qui concerne les prod uits nettoyants avec phosphate , le phosphore

stdzgf [ Li¢ JwLli3L{G OLjs¢ Ldzgp 3sofLjLLLS3As¢d ¢dz 3 wAdzp

se retrouver dans le réseau hydrographique et le lac.

Le surplus de phosphore fourni par les engrais et les produits nettoyants avec
phosphate s est utilisé par les plantes aquatiques et les cyanobactéries, entrainant une
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augmentation de leur croissance et de leur production et ,donc,] t Ljl | Liw3 {3Qs ©Odz O
UdzwG3 dzwd dzf OQdz o) dzA w¢ Ot dzLjA OQdz g LyerQiGLjg [ Gw3 dzp 6 G|

Il est & noter que bienque |l t Qs | Ljw, dz ¢ Awf QA Ot dzs OwlLj3 ¢ Ljsdzg |
azotés peuvent aussi favoriser la croissance des plantes aquatiques.

5.7 Navigation dans les herbiers et arrachage des plantes aquatiques

«Lj sLis30Lj{3Qs OLjs¢ | dzo UdzwG3 dzw¢d dzJues|enttgimpyhjg ULjOdz ¢
formation de fragments qui, relachés dans le lac, peuvent créer de nouvelles colonies.

Cela dépend cependant des espéces de plantes. Ce ne sont pas toutes les plantes

aquatiques qui peuvent se reproduire par fragments.

llarrive que desriv dzwLj3 s ¢ OGg3 Qdzs [ Ot Ljwwljg Udzw | dz¢ | | Ljs { dzd Lj
[dzywlj3 s m «t Ljwwljg ULjOdz Qdzd | | Lis{ dz¢ LjwALjf 3wAdzop Lj Ljk¢
remise en suspension des sédiments, ce qui permet la libération du phosphore

emmagasiné dans les sédime ntset,donc,Ljf Ot dzs [ dz |t Ljl | Quw{ Gdz | Uqe¢| U:
lac.

ul dzof Odsg sGgdzp¢Lj3wdz Ot Gs3[dzw L Lj g3 wgAL Lif3ds OLj
Lt LywljgULjOdz Qdz¢ [ | Lis[dzg LjwALi[3whAdzp ©Qdz oOLjKQs sds
production de fragments deplantesdzf |t Ljl | Qw{ Odz | UQé¢| UQuwdzm

5.8 Probléeme poterfiel + E] T ebPL @] +eE bP#&7 hée ga)

as | waqGL Atdz | Qfdzsf3dZ O | wGtdzs3w dz¢J Lt 3sfwqQOAg] 3

dans le lac. Les espéces les plus connues sont la moule zébrée ( Dreissen a polymorpha )
et la moule quagga ( Dreissena bugensis ), ainsi que le myriophylle a épis
(Myriophyllum spicatum ). Il existe de nombreuses autres especes aquatiques

dzt Qf 3 wAdzop dzs 5LjU3 ¢ ¢ Lisfdz¢ OQQsL 3L OLAJ GB3[dzwy Lt 3s{
rouge (carassin, Carassius auratus ).

5.8.1 Moule zébrée et moule quagga

La moule zébrée et la moule quagga sont présentes principalement dans le fleuve

Saint -Laurent et les Grands Lacs, mais la moule zébrée a été récemment observée

dans le lac Memphrémagog en Estrie, ce qui la rapproche du lac des lles . Des études

Qs{ OGtQsfwG wAdz | Lj gqsgdzs {wljf3ds ddigc pguigleg 3 A+ dzf
3sQ3wAdzy 63 As LLjg GIL3f [ wql 3gdz A sqs u Lt 3sLj

1 Pour une liste compléte des espéces exotiques envahissantes établies ou pouvant un jour

bt G{LiGL 3w Ljk ¢ A GGdzyg lhttpy/Gendaliepec.daragrifudare ¢ 3 fedzironnement -et-
ressources -naturelles/faune/gestion __ -faune -habitats -fauniques/gestion _-especes -exotiques -
envahissantes -animales/liste
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guagga. Le pH optimal pour les deux especes est de 8,5, mais elles tolérent des pH
compris entre 7,4 et 8,5. En ce qui concerne le calcium (Ca), le table au 7 présente les
concentrations propices.

Tableau 7. Habitats propices pourla moule zébrée et la moule quagga en fonction
des concentrations de calcium

o o Moule zébrée Moule quagga
Categorie Définition
Ca (mgl/l) Ca (mgl/l)
Trés faible Les adultes ne peuvent pas survivre . <12 <12
Moyenne On constate que la survie des adultes
et la reproduction sont assurées a un 1219 S.0.
niveau minimal
Elevée On constate que la survie et la
reproduction sont assurées pour des 20-25 1232
populations de bonne taille
Tres élevée Concentrations optimales ou presque
pour tous les stades du cycle
biologique des moules, se traduisant > 25 > 32

généralement par un  niveau
d'infestation éleveé a tres élevé

Tiré de Péches et Océans Canada , 2013

ul stfs L LLi¢ Odz OQssGdzyp gQsgdayslisl LLj gdsgdzs [ wLif3
stdzgf ©Odsg [Li¢ | d¢¢3G,dz Ot GsLj, Adzwy | dz w3 ¢whdz Ot 3s
moules dans le lac.

Les moules zébrée et quagga sont généralement introduites dans les lacs par des

dzt GLiwgLif 3ds¢ gds Lit3sGdzo Lj, Qu¢ wAtdg ) dzp Qqsf sLis3 O/
| dZA sdzs [ ¢t Ljggwqg Udzw Ljduk éqdpei@dnts) @eplug comme letzfarves

de ces moules sont trés petites, elles peuvent voyage r dans les moteurs, les cales ou

Ldzo GLjLLL¢SdL | LiwfqQAL Qb | tdzZjf OA | Ljg | dzA[ ¢dz wdz[

«qQuoéwAhAtdz | dzg ¢dsf 3sfwqOA3fdzp OLjs¢ As 3] 3dAL gdz

envahir une grande partie d e ce milieu, car elles ont un succés reproducteur

impor tant. De plus, comme  elles sont des filtreurs tres efficaces, elles vont entrainer

Asdz O3t£3sA[3(Qs Qdz |t LiGQsOQlLjsgdz Odz [ UR[qQl L LisgfdsL G
aura alors un impact sur la survie des especes indigénes. De plus, cette filtration

excesd 3 tsdz LiAwlj | QAw dzddzf Ot LjA Ot dzs [dzw L Lj [ wljs ¢ | Ljwdzs
prolifération des plantes aquatiques. (MFFP, 2018 -b)

5.8.2 Muyriophylle a épis
Le myriophylle a épis est présent dans de nombreux lacs du Québec. Cette plante

aquatique tolere A s dz Owljs Odz sLiw3 G G Ot ULJG3 [ Ljf¢ dzf ¢dz wdzf
profondeursde1a4 tL wAqQ3wAdzL ¢3 Lt dzljA dzo{ [ wA¢ | 3t| 30QdzL
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10m de profondeur. Elle forme alors des colonies trés denses ou la navigation est
presque impossible.  Elle pourrait aussi entrainer une diminution de la biodiversité des
plantes aquatiques. (MELCC, 2019)

Le myriophylle & épis se reproduit principalement par la fragmentation de ses tiges.

Un petit fragment de tige, transporté au loin, peut prendre racine et former une
$sQqQAtdz | dz ¢gql qs3dzm ul ¢dz wdz wqoOA3 [ LiAé¢¢3 [ Liw | dz¢
rapide des colonies. (MELCC, 2019)

Le myriophylle a épis est introduit dans les lacs par les embarcations et les

GwA 3| dztdzs [ ¢ Ot Lig{ 353 G¢ plongéelstfapéchedrin peyitdagmeizt | L]

accroché aunehéliceou aAsdz glLjssdz U | NgUdz [ dzA [ gLjAddzy |t 3 s tsLj
plante. La navigation dans les herbiers présents peut aussi accélérer leur prolifération,

car cela cause la fragmentation des plan {o6 dzf | dzAw | wql LjiOLjf{3Qqs 0 Ot Ljk
lac.

5.8.3 Carassin

Le carassin ( Carassius auratus ), communément appelé poisson rouge, est

normalement retrouvé en captivité. En aquarium, le carassin est de petite taille, mais

L Quoé wAt 3 Lj Odz ditaindzd delj® alA5 3n| parfoidzZ80f cm. Ce poisson peut

0AL 1 Quf dzwy O3 tdzwddz¢ gdsQ3L3ds¢d OQt ULG3[Lifm ul dz¢

espéces indigénes présentes dans les lacs ou il est introduit. (MFFP, 2018 -a)
Le carassin est introduit par libératio n intentionnelle ou accidentelle de poissons

Ot LjwA Ljw3 At dzf Qdz 6LiwQ3s ¢ Ot dzLiAMFORQZ048da) Iekjglepplug dzd | | Ljs
en plus présent dans les lacs du Québec.
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6.2.1 Faire de la biorétention des eaux de pluie

La biorétention des eaux de pluie consiste a retenir et a filtrer, par des aménagements
Qdz sGOG  LjAWL | tdzLjf OQdz [ A3dz | QAw dzs G| 3t3sdzy slLjfA
la sédimentation des matiéres en suspension. Ces aménagements permettent aussi a
Ltdzjf Qdz ¢t 38063, fwdzy OQLjs¢ Ldz ¢qL m «Lj G3qQuG[dz [3Qs

La bande filtrante  (figure 20) est une zone en
pente douce plantée de végétaux variés
(herbes, arbustes et arbres). Elle a comme
fonction de filtrer, ralentir et infiltrer en partie

Lt dzLjAm «t GgQA| dzt dzs [ sdz O
mais uniformément réparti sur la bande ‘
03L JwLjs[diL sCgazxy¢3J G Ot As|
débit comme une tranché rocheuse. La bande
filtrante est généralement utilisee en _ .
I. U-lGl LULJBI dzt dzs l dmre td‘.(;hn(fll@i i Flgure 20. Bande filtrante
comme | dZ(I) 6LJU.|QB$¢ Qt dZLJ/( QdZ L b N2 uc

Tranché rocheuse pou
distribuer I'eau

Lg petit fossé vegeta[lsg o (noue) 80 cm maximum
(figure 21) est un long fossé linéaire peu : :\ ndian
G N A ,,. 4

profond et végétalisé, comportant un
fond perméable. Sa fonction est de
recueilir et Qémmagasiner de facon
temporaire | t dzLjA Odz wA 3 ¢ ¢ g _
O qQufdzp || A3dzp inefver®da | Figure 21 Petit fossé végétalisé (N oue)
£t 3] 3dzA wA3 wdzgAdz3 ] | dz

pas infiltrée (ex. : jardin de pluie).

Le jardin de pluie (figure 22) est une
cuvette construite ou naturelle peu
profonde et aménagée de végétaux.
M| | dz wdzg A dz3 ] | dz dzf ¢
WA 3¢ ¢dz | dzt dzs { OQdzp 0 Q!

infiltration compléte dans le sol.

S S TSR BN Y B e
Jardin de pluie résidentiel, Minnesota. Photo : Blue Thumb -
Planting for Clean Water.

T ~. -~ T TITTO O

Tiré de Union Saint-Laurent Grands Lacs, 2010. Villes vertes Eau bleue Guide
d’introduction a la gestion écologique des eaux de pluie

Figure 22. Jardin de pluie
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625 ~jJ+C+7 47T CE Dbajoeba bPL J+&7T7T =+Eiafi+al

«Llj £6[0Qq0dz QA [3daw¢ 3sd0Gw3dzAw | AAw Lt dzs { wdzf 3dzs OQdx
le tiers inférieur de la profondeur total du fo ssé (figure 24), afin de rafraichir seulement

LLj wqsdz Q5 Lt GgQALdztdzs] OQdz |t dzLjA dzp [ L dz [LAd O wGu
maintenir en place la végétation présente qui stabilise le talus, réduisant du méme

gqQAl LtGwda¢3qs dz[ | dzdzgljis Qg dztddesl[O 3 dzgQdg dgslf £ G UQQadz
ministére des Transports du Québec . (APEL, 2008)

«t Ljt Gg LjOdzt dzs [ Qdz¢ 0Q¢ o G¢ Qdzswli3 LiAd¢3 NJuwdz wGLj| 3
transport des sédiments vers le réseau hydrographique. Des mesures pour cap ter les
0GQ3tdzs f ¢ O LtLjsLil, OQdz¢ [wLisLjAWL gQttdz Qdzp GLiww3Au
utilisées. (APEL, 2008)

Incorrect Méthode du tiers inférieur

(LY

Figure 24. Entretien des fossés, méthode incorrecte et méthode du tiers inférieur

6.2.6 Limiter la tonte ou végétaliser les fossés

La végétation dans les fossés joue de nombreux réles

Stabilisation des talus

E3t3sAf3Qs Qdz | Lj 53 [dzpddz Qt GgQA| dzt dzs |
Captation des sédiments et des polluants

Hd3s¢ Ot Gwqe3dqs O 009 ¢ G

Selonle g£30Qdz OQdzp GQssdzdp | wLjJ3wAdzd | QA w | Wdzs [ wdz{ 3 dzs
municipaux Qdz L[t ! &M« 69 ffJiPL | dz dLAgULOdz | QA wwlLj3J NS wc
saison de croissance des végétaux (de mai a octobre). De plus, ce ne sont pas tous les

00 dGd wA3 (s Gdzgq3s Ot Nfwdz dLAgUGPm Ms dzdddzf L

O O O O

végétation possible, seuls les fossés remplissant les critéres sui vants devraient étre
fauchés :
0 Lacroissance de la végét ation est hors de contréle ; la visibilité est réduite dans
les courbes et les intersections.
0 Lacapacité de drainage est réduite dans les accotements L t dzLjA OQdz | Lj wAdz Lj
Q3003gAL G U ¢t GgQALdzw OLjs¢ L dz 699 ¢G dzf 3s Qs Qd:
0 Les plantes sont trop dens  es et menacent la capacité de drainage du fossé ;les

| L Lis{dzp guwGdzs{ As GLwwLjOdz & |t GgQAlj dzt dzs [ m
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Destruction de
milieux humides

Causes :

Restaurer les milieux humides\}
)

Interception des sédiments
—P transporiés par les eaux de
ruissellement

{: Diminution de I'apport
de sédiments

Captation des nutriments Ralentissement de
—) |=(> 0

(azote, phosphore) eutrophisation du lac

Figure 25. Action proposée pour les milieux humides

6.4 Installations septiques

«lj | wdzt3Awdz gUQédz G dLj3wdz gqsgdzwyslLijsl L dzg 3s¢fLjl]L Li
vidange se fait selon les  réglements (au X 2 ou 4 ans) et que toutes les installations du
bassin versant du lac des fles sont aux normes, fonctionnent bien et sont bien

entretenues.

Par la suite, une action a envisager serait de favoriser les installations a vidange

périodique, a vi dange totale ou avec un systéme de traitement tertiaire. En effet, ces

systtmes permette s { OQdz | 3t3[dzwy dzf ENtdz Ot GL 3t3sdzy | dzp w
Ltdzss3wqssdzadzs{ | Liw L dz¢ 3s¢fLjlL Lafd3 As ¢ dzoppfdz| | BjwA dihe
installations autorisées auto  matiquement par le gouvernement. Il est en fait

s Gg dzd ¢ Lighteydz unQdécret ministériel auprés du gouvernement pour que la
EA£s3ag3|LL3{GCG | A3dddz Nfwdz [} A¢ dz¥3Odzljs [ dz wAdz | dz
traitement des eaux usées des résidences isolées ( Q-2, r.22) pour les nouvelles

constructions et lorsque les installations septiques existantes doivent étre remplacées.
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_ Installations
Causes : i

Diminution de I'apport en Diminution de I'apport en
nutriments (phosphore) nutriments (phosphore)
Ralentissement de ‘ Ralentissement de

I'eutrophisation du lac . l'eutrophisation du lac
. L

Figure 26. Action s proposées pour les installations septiques

6.4.1 Installations septiques a vidange pénidiage dotale

0 Vidange périodigue :Fosse de rétention (fosse scellée) pour les eaux de cabinet

GLj

Ot Li3 ¢Ljsgdz dzf Q¢ ¢dz ¢pdzl {3wAdz Lisdzg gULjt| ¢ Ot GsslLjg

(eaux grises)

Vidange totale : Seulement une fosse de rétention

La fosse de rétention doit étre vidangée régulierement (vidange plus fréquente

WAt Lisdzg Asdz 0Qo¢ddz gQstsdzs [ 3 Qs sdz | dzPm

0 u)l dz¢f | WGdGWL|GL dz Qt A[3| 3¢dzwy Qdzp [Q3) dzf [ dz$p

O

O

o |

se retrouvant dans | Lj 0QqQé¢ddz OQdz wG dzs [3QqQsm wu)l dzp[ sGgd

b dzg A wdzg Ot GgQsqt3dz Ot dzLjA dzs +QqQ303Ljsd{ ¢dzg ULj
dispositifs spéciaux.
0 Selon la réglementation en vigueur ,stdzdf LA Qw3 ¢Gdz wAdz | QAw |

existantes et si le terrain  récepteur ne permet pas de construire un autre type

Ot 3s ¢ LjL L Lf3Qqsm

6.4.2 Installation septique avec systéme tertiaire

0 Ce systeme permet de respecter des normes additionnelles pour le phosphore
total ou les coliformes fécaux
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0 0t 3L =~ L As [ wl3 [ egtladrmuficipdlity @ des pnfentestmged les -
dzs { wdzl w3 ¢dzp | QA w wAdz |t dzs [ wdz[ 3dzs Qdz gdzp ¢~¢ f AL
sur le compte de taxes).

0 83 | td®d| Adzs ] sdz | dzA[ Ljl ) dzw OLjs¢ As gULt| OQdz |

0Lj3wdz QLjs ¢ whlf 78 M8zQOdz3 t £ GO3 Ljf dz QGL 3t 3 [ Gdz | QAw £

de surface (300 m autour du site de prélevement).

asdz LisLijLR¢dz Qdz | tdzdd) Adzs  QOaB3[¢ NJoupdg 0Qj3G[dejG][

concentration de phosphore ou des coliformes fécaux. La municipalité peut

avoir des ententes avec les compagnies offrant ces systémes et effectuant

Lt GgULjs [ 3| L Qsiestphaigé aupagjriétadre sur le compte de taxes.

0 EllenGgdzp ¢3 dz | Lj | wGddzsgdz Qt As 000G A Ot As gQAhk

o))

6.5 Navigation

Les actions proposées pour la na vigation (figure 27) consiste nt a sensibiliser les
utilisateurs du lac a éviter le plus possible de circuler dans les herbiers de plantes
aquatiques, le but étant de diminuer la fragmentation des plants et de risquer leur
dispersion . La sensibilisation devrait se faire aussi sur le bras sage des sédiments par
les moteurs (méme électriques) en eau peu profonde.

Navigation dans
les herbiers

C . Navigation dans les
auses . eaux peu profondes

SN

v/f

" Sensibiliser les ’ Sensibiliser sur le brassage des
- utilisateurs du lac

> ~ sédiments par la navigation

} (

Diminution de la navigation Diminution du brassage des
dans les herbiers sédiments et donc de 'apport

4} en nutriments

Diminution de la fragmentation
des plantes aquatiques

Ralentissement de
I'eutrophisation du lac

Figure 27. Actions proposées pour la navigation
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http://www.grobec.org/pdf/documentaire/guide-fosse.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/eco_aqua/IQBR/rapport.pdf
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domestique/Chap9.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/especes-exotiques-envahissantes/myriophylle-epi/index.htm
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https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/carassin/
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/envahissantes/moule-quagga/
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/domestique/Chap3.pdf
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